Fire Test Certificate

Fabric: Mercury
Type: B1 Inspiration in every performance
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Prifinstitut fir das Brandverhalten von Baupredukten, Di_rﬁ'l.-;ﬁg-_:-‘rﬁ,l Andreas Hoch
Bavaufsichtlich anerkannte Prif-, Uberwachungs- und ertifizierungssielle

PRUFZEUGNIS
PZ-Hoch-211258

zum MNachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Antragsteller - B

o, Lo 7
z (410CNH) .
- Fledungen %
i 0

Art des Priifmaterials beiges Polyestergewebe mit inhdrent FR

Bezeichnung des

Priiffmaterials nBRMGINE

Probenahme durch den Antragsteller

Inhalt des Antrags Prifung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse B1

“schwerentflammbar” nach DIN 4102, Teil 1

Geltungsdauer des

Priifzeugnisses 30.09.2026

Ergebnis Das gepriifte Produkt erfilllt freihdngend oder im Abstand

gréBer 40 mm zu gleichen oder anderen flichigen Baustoffen, die
Anforderungen der Baustoffklasse B1 flir schwerentflammbare
Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 {Mai 1938).

Das Prufzeugnis umnfasst 4 Seiten und 3 Anlagen

Hinweis: Falls der 0.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemal MBO § 2, Abs. 9, Ziffer1, verwendet wird, ist ein
allgemeines bauaufsichtiiches Prifzeugnis nicht erforderich
Dieses Prifzeugnis gilt nicht, wenn der gepriifte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbaucrdnungen
verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3)
Dieses Prifzeugnis ersetzl nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu fithren durch

gine aligemeine bavaufsichtliche Zulassung oder durch

gin aligemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis oder durch

eine Zustmmung im Einzelfall
Im bavaufsichtichen Verfahren kann dieses Prifzeugnis als Grundlage dienen

bei geregelten Bauprodukten fir die vorgeschnebenen Ubereinstimmungsnachwaise

bei nicht geregelten Bauprodukten fiir die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
Das Priifzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prifstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und
rur nach Form und Inhalt unverandert verdffentlicht oder vervielfaltigt werden
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Fire Test Certificate &

Fabric: Mercury
Type: B1 Inspiration in every performance

-

| IOCh Prifinstifut Hoch Seite 2 von 4 zum Prifzeugnis

Lerchernweg | PZ-Hoch-211258
Fladungen D-97450 Rodungen

1.  Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand

PN 33881: ,6904/6905

beiges Gewebe
beide Seiten gleich

\fon der Prifstelle armittelie Kenmwerte

Dicke = 0,51 mm Flachengewicht = 252 g/m?

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des gepriften Baustoffes liegen der Prifstelle nicht
vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung
im Brandschacht herausgeschnitten. Die Proben wurden in einem Kiima 23/50 bis zur
Gewichtskonstanz gelagen

GRUNGE

3. Probenanordnung éjel"

o = o
freihdngend- [« rfi_i_--— h :
#4899  Beflammung der Seita A in Kettrichtung £ 10Ch) ¢

#4900:  Beflammung der Seite B in Schussrichtung A W . _5.
4.  Priifdatum KW 40 in 2021 - A

5. Versuchsergebnisse Die Prifung erfolgte gemal DIN 4102 (Mai 1898)

lr Messwar-Art - Messwert fiir Probekfmer
Versuchs-Nr. #4899 #4300 ,[

Beflam- | Seite Seite A Seite B
mung | Rightung Kette Schuss

Zeilen
Nr

Dimension

| Hr. Probenantndnung
_' gem. DIN 4102715, Tab. 1 i L 1 | —

S o R e R 'r

Mazximale Flammenhdhe iiber |
2 | Pmbenunterkante 30 30 [ cm
| Zeitpunit _ B I 0:02 __| min:s
Durchschmelren ! Durchbrennen (
4 Ledtpunkl 0:03 | 0:03 — min.s
Feststellungen a. d. Probenrickseile
Flammen/Gimmen —
5 Zeitpunki'! / £ min:s
Verfarbungen — -
f Zeitpunkt ¥ _ L | _ a— min-5
| Brennendes Abtropfen
7 |Beginn’ .- min's
| Umfang

8 vereinzelt abiropfendes Probenmaterial 2 5
9 |stefig abiropfendes Probenmateral @ | - - —

R — e - —_— —
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Fire Test Certificate

Fabric: Mercury
Type: B1 Inspiration in every performance
(I Im v Seite 3 von 4 zum Priifzeugnis
~—_—_—_~ Lercherweg | PZ-Hoch-211258
Fladungen 0-97650 Fladungen
Brennend abfallende Probenteile 1T
10 | Beginn " J mrin:s
Umnfang
11 vereinzelt abfaliende Probenteile 2 —
| 12 | stelig abfallende Probentedle £ sl 'r [
Dauer des YWeiterbrennens auf dem
| 13 |Sebbodenfmax) o min:s
Beeintrachtigung der Brennerflamme
| durch abtropfendes/abfallendes Material
] zﬂﬂ.p'l.lﬂkt I' . ___._"I'. + 1. — B M mir:s
15 Vorzeitiges Versuchsende
Ende des Brandgeschehens an |
6 den Froben ' f. / min:s
Zeifpunkt d. ggi. erfolgten
Versuchsabbruchs " / min:s
| Nachbrennen nach Versuchsende AN
17 | Dauer ) A [ w min:s
18 | Anzahl der Proben B "
19 | Probenvorderseite 2 - T el T
20 | Probenrickseite 2 = [:\—_! J{J(St-*, .
21 | Flammenlange — \= St B cm
Nachglimmen nach Versuchsende \1_9’
22 | Daver" Sk gy min:s
23 | Anzahl derProben -
Ort des Auftretens
24 5 Untere Probenhafie & —-
25 | 'Obere Probenhalfie @
26 | Probenvorderseits & — [
7 | Probenriickseite 2 _ - | N R
| % "
28 | Rauchdichte < 400 % " min 1 | 2 — | min
! i - : ! “E
28 I > 400 % * min* - | man
30 | Diagramm in Anlage Nr. 1 1 | 2 |
31 |Resliangen: Einzelwerte? Probe 1 64 50 [ cm
Probe 2 68 67 | cm
Probe 3 62 i cm
| _ Probed T, 6 | cm |
32 | Mitelwert Einzetversuch ¥ | 65 - _E-i____[______ cm
33 | Foto des Probekdrpers in Anlage Nr. i .l 2 [
Rauchgaslemperatur | °
34 |MaximumdesMittetwertes | 124 | @ 126 | o C
35 | Zeitpunkt ¥ 09:36 0844 | min's
36 | Diagramm in der Anlage hr 1 2 |
37 | Bemerkungen: keine
1) Zesangaban &b Versuchsbeginn 3} Bai Feuerschutzmitiein Angaben von Tragerplatia/Schaumscheht getranns
2] ZutreMendes angekmuzt 4) sahr starke Rauchentwickiung

e bR B
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Fire Test Certificate

Fabric: Mercury
Type: B1

Inspiration in every performance

"f-ﬂ-l |OC h Prufinstitut Hﬂch Seite 4 von & zum Pri.'.lfzeugr'lls
- Lerchenweg PZ-Hoch-211258
Fladungen D-77450 Flodungen
6. Erlduterungen zur Versuchsdurchfiihrung

Aufgrund der Restidngen von grier 45 em wurde auf die Durchfuhrung von weiteren
Prifungen im Brandschacht verzichtet

7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergénzende Feststellung zum Brandverhalten
5 .. | Messwert-Art . __ Messwert filr Probekirper 5
= |

| ™ | Versuchs-Nr - #4899 #4900 - -
Beflam- | Seite Seite A Seite B =
mung Kichtung Kette | Kette
1 |Mittlere Restldnge e 85 | 64 . cm__|
2 | Max mittlere Rauchgastemperatur | 124 126 | - | *C |
3 | Rauchdichte 1 _ 2 | Yernin
4 | Bemerkungen:-
Nach DIN 4102 Teil1 missen schwerantflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der
Baustoffklasse B2 erfillen.
Gemal zusatzlicher Prifungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 3)
8. Beszondere Hinweise
Die genannten Ergebnisse gelten nur fir den,in Abschnitt 1 beschriebenen Baustofi. Im
Verbund mit zusétzlichen Materialien {Beschichtung, Untergrund) kann sich das
Brandverhalten &ndem
Dieses Priifzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien
Dieses Prifungszeugnis gilt nicht, wenn der geprifte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der
Landesbauordnungen venwendet wird (MBC § 17, Abs. 3)
Das Prifzeugnis ist kein Ersatz fur eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines
bauaufsichtiiches Prifzeugnis: Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prifungszeugnis als Grundlage dienen
- bej geregelten Bauprodukten fir die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten fir die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
Die Erlduterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdiiberwachung, sind
besonders zu beachten,

9, Geltungsdauer

Dieses Priifzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die
Prifvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig
andern

Fladungen, den 19.10.2021 : e e,
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Fire Test Certificate

Fabric: Mercury
Type: B1 Inspiration in every performance

g . Prifinstitut Hoch ;
Anlage 1 zum Prifzeugnis
I iDC h Lerchenweg | PZ-Hoch-211258

Fladungen 0?7650 Alaodungen

Brandschachtpriifung #4899

A

= {18ch

¥ Iﬁl'ﬁr&r

Heésdnmﬁ -

#4899, PN3I3981: 6904/ 6905 A+K
max. Rauchtemperatur; 124°C, Rauch-Integral: 1%min
Restlange: 55 cm
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5 |

S 150 = |
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Versuchsdauer 10 min
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Fire Test Certificate

Fabric: Mercury
Type: B1 Inspiration in every performance

|ID.Ch Prifinstitut Hoch PLH|EQE‘ 2 7um Pm{zeugrﬂs
Larchanweg | PZ-Hoch-211258
Fladu ngen D-274650 Fadungen

[ Brandsc F;;!:hlprl'.ifu ng #49 00 _.

fe— R T

SNPS— |

1w

e LA10CTD) ¢
Fladurigen 2
. q.‘u.
Messdaten

#4900, PN33981: 6904 / 6905 B+5S

max. Rauchtemperatur: 126°C, Rauch-Integral: 2%min

Restiange: 54 cm

200 - — 100
e
x 150
=
-
é 100 50 €
1]
=
(&
a
e 90 :
R —— : —
0 2 4 B 8
Varsuchsdauer 10 min
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Fire Test Certificate

Fabric: Mercury

Type: B1 Inspiration in every performance
Prifinstitut Hoch Ard 3 Prifzeuanis
<FIIE:'E‘” t,q,_jl;::ll-.:-;-:;-:r - o ;;T'i{);:-zﬁjngB

Priifung auf Normalentflammbarkeit
Einralhung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand s. Seite 2

2 Herstallung und Vorbehandlung der Proben
Aus dem Maternial wurden Proben fir den Kanten- und Flachentest herausgeschnitten
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichiskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung

freibangend & :
Beflammung der Seite A bzw. der Seite B in Kett- und Schussrichtung. ™ -
4.  Priifdatum KW 40 in 2021 £ L1Dch)
5. Versuchsergebni . Fladungen
PN33981 Kantenbefammung - <15
Proben Nr. 1 2 3 4 5 5] 7 8
beanspruchte Seite AL | BL | AQ | BOQ LB § BL | BL E!!_
Entzindung" 1 1 1 1 1 1 1 1 5
'Er_rv_n;ﬁun d. Messmarke ' F h Y W W £, | s
max. Flammenh&he _..3_.._6 )\ 4 5 3 4 __i_ & |ecm
Zeitpunkt " 4 __1!3 _l_? g 4 = 4 _E!_ 5
Selbstverioschen der Flammen" i 10| B J10ye| e8| 6 |10]s
Flammen wurden ntlﬂsn ht nm:h A A g, /. / £ s
Rau:huntwmkl_nu_[wsueli] B gering
Brennendes Abtropfeninnerhatb20s” | /. | + | + [ o | o ] ] 0 1s
| Das Material ist ausgebrannt/zerstiirt bis max. B 3cm H 4 cm.
PN33981 Fliichi =
Proben Nr. 1 2 3 4 & ] T B
beanspruchte Seite AL | BL | AQ 1 BQJ - | -
Entziindung” 3 3 3 3 ; ; . ; .
Erreichen d. Messmarke ™ il a1 -1s
max. Flammenh&he _4 _-1 '_d | 4 - = 2 " cm
Zeitpunkt S| S35y -] - -] - =
Eelhstuertﬁschan der Flamman 15 | 10 15 15 - . - . &
Flammen wurden gelscht nach" 4| 4 Ly od . . -] - s
Rauchentwicklung (visuell) Erlng
Brennendes Abtropfen innerhalb 20s” | ./ [_ i -1 -1~=1-1%
Das Material ist ausgebrannt/zerstért bis max. B 3 cm H E cm.
Iaitangaben ab Versuchsbeginn /- kewn Auftreten ces Ermignisses
Vinnerhalh 20 Sakundan Li-1y F\.rga.be

6. Bemerkungen und Erlduterungen zur Versuchsdurchfiinrung -keine-

7. Beurteilung beziiglich brennenden Abtropfens/Abfallens
Das geprifte Material gilt als brennend abtropfend/abfaliend
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