








Fire Test Certifcate — Specimen

Wira House, West Park Ring Road,

Leads, L516 60L, UK.
Telephone: +44 (0113 259 1999
Ernail: [nfo@btg.co.uk
Website: wew bitEcouk
Date: 01 August 2017
Our Ref: 53519-29
Your Ref: =
TESTING » CERTIFICATION » AUDITING Page: 1of3
Client: 1. & C. Joel Limited
Corporation Mill
Corporation Street
Sowerby Bridge
Halifax
HxE 200
Job Title: Surface Ignition Of Curtains & Drapes (Type B)
Client's Order No:
Date of Receipt: 19 May 2017
Date of Test Start: 0F June 2017
Description of Sample(s): One sample identified as follows was received for testing:
Sharkstooth Gauze, stated to be NDFR
Wark Requested: We were asked to make the following test:
BS 5867: Part 2: 2008 (2015): Type B Curtains, Drapes and Blinds
Shivkey® Tix Limeted, Beghtered Office e, Wanl Park Ring Road, Leedh, L516 60
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Fire Test Certifcate — Specimen

Wira House, West Park Ring Read,

Leeds, L516 BOL, UK.

Telephone: +44 (0113 259 1999

Email: infa@bitgcouk

Website: waw, wk

Date: 01 August 2017

Our Red: 53519-29

Your Ref: -

TESTING = CRSTRFICATION » AUDITRNG Page: 2of3

1. B C. loel Limited
Sample was identified as follows:

Sharkstooth Gauze, stated to be NDFR

Pre-Treatment
Na water treatment required as the sample was stated to be non durable flame retardant.

The test specimens were conditioned for at least 24 hours in the standard atmosphere of 80 + 5 % relative humidity (R.H.) and
A e il

Testing

Three specimens from both length and width were tested in accordance with BS EN IS0 15025: Procedure A (surface
Ignition): 20032, The sample was tested at 20°C and 60% relative humidity {R.H.).

Each specimen was subjected to an applied flame using propane and a 15 second flame application time. The results obtained
{shown in the table below] were assessed according to the requirements of BS 5867: Part 2:2008 (2015).

Test results relate only to the sample tested,

The results for all tests are given in the table(s) on the following page(s).

J Coleman P Doherty
Fire Technician Operational Head

Enquiries concerning this report should be addressed to Customer Services,
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‘Wira House, West Park Ring Road,
Lewds, L516 60, UK.
Telephone: +44 (0)113 259 1999
Email: info@bitg co.uk
Website: www. bittg.co.uk
Date: 01 August 2017
Our Ref: 53519-29
Your Ref: -
TESTING » CERTIFICATION « AUDSTING Page: 3of3
). B €. Joel Limited
HESULTS
sample Ref:  Sharkstooth Gauze, stated to be MDFR
Testing as receivad.
Length Width
Specimen No. 1 2 3 4 5 &
Flame reached an edge N Mo Ho Mo Mo Mo
Hale reached an edpe Ne Mo o No No N
Flaming debris separated Ho Mo Ho Mo Mo No

Bequirements
Ay "Yes" means fail except if only one specimen falls a further 6 specimens are tested, it the second & specimens all pass the
result is a pass.

Besult: Pass

Conclusion
The fabric meets the Type B performance requirements of BS 5867: Part 2: 2008 - the fabric must be clearly labelled “If wetted
in any way it Is essential to re-treat the fabric to meet flammability requirements’.

The material should be identified with the manufacturers name, trademark or other identifying mark, the statement
‘Flarnmability complies with the requirements of BS 58567 Part 2, Type B and instructions of any special precautions to be taken
concerning care (including cleansing) of the curtain, drape or window blind to be manufactured from the fabric, preferably using
an appropriate care labelling symbol in accordance with BS EN 23758 and taking account of the pre-treatment used in this test
and the requirements of Clause 4 of BS 5867: Part 2: 2008 (2011), If the fabric is unsuitable for cleansing, this shall be stated.

inty B
There is no uncertainty budget associated with BS 5867: Part 2: Type B as no measurements are determined, the pass/fail
criteria is assessed visually.

Shirley® Techaolagies Limited Regiciered Ofce: Wira Heuse, Wear Park Risg Resd, Leeds, L1LE B0

Agempany regiabered In Exglard & Wales with company number C46E3E5 1. VAT Husnber G5 815164800,

The sopply of al goeds and sendces & it b o dtatdard terms of Builaia, ceples of which ste svallable on request,
Do laborainnies ane acorelied 10 EN IS0/IEC 17035,
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Materialpriifungsanstalt ) -
Universitt Stuttgart i Materialprifungsanstalt

Universitat Stuttgart
Postfach 801140 - D-70511 Stuttgart

Vom DIBt anerkannte PUZ-Stelle
Kennnummer BWU-03

Abteilung Brandschutz - Referat Brandverhalten von Baustoffen

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
Priifzeugnis Nummer: IP-BWU03_|_16_5_245 1

Gegenstand: Feuerschutzmittel ,AFLAMMIT AS conc.” fiir die Ausriistung von
Zellulosefasergewebe — ausgenommen Jute -
als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
nach Teil C und Anhang 4 der Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2017/1 vom
31. August 2017

Antragsteller: THOR GmbH
Landwehrstrale 1
67346 Speyer

Ausstellungsdatum: 28. Juni 2019

Geltungsdauer bis: 30. Juni 2024

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der oben genannte%\xM STUO
S

Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar. ‘{3 )
> A
pas) e
5

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 7 Seiten und 0 Anlagen. %, Y \q\\.«f}!

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugm&/EHBNWLY

16.5.245 vom 04. Juli 2014. Fir den Gegenstand ist erstmals am 14. September 1973 ein bauaufsichtlicher
Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden. Gerichtsstand und Erfiillungsort ist Stuttgart.

Materi talt Universitat g BW.-Bark Stuttgart / LBBW
Piaffenwaldring 32 Telefon: (0711) 685 - 0 Konto-Nr. 7 871 521 687 BLZ 600 501 01

70569 Stuttgart (Vaihingen) Telefax: (0711) 685 - 62635 IBAN: DE51 6005 0101 7871 5216 87
USt.-ID-Nr. DE 147794196 Internet: www.mpa.uni-stutigar.de BIC/SWIFT-Code: SOLADESTXXX

02/2019 - MVVTB
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Materialpriifungsanstalt
Universitat Stuttgart

Seite 2 des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWU03-1-16.5.245 vom 28. Juni 2019

I. Aligemeine Bestimmungen

1. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei-
nigungen.

2. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

3. Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen,
dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss.
Auf Anforderung sind den Beteiligten Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen.

4. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstindig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der MPA — Universitét Stuttgart (Otto-
Graf-Institut). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirffen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der MPA — Universitat Stuttgart
(Otto-Graf-Institut) nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

5. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kénnen nachtréglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

6. Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauprodukt bedarf des
Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und der Kennzeichnung mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander.

UK Europe Middle East Vietnam Macau Hong Kong




Fabric:
Type:

Sharkstooth 12.0 J&c Joel

B1 the inspiration behind the performance

Materialpriifungsanstalt
Universitét Stuttgart

Seite 3 des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWU03-1-16.5.245 vom 28. Juni 2019

Il. Besondere Bestimmungen

1. Gegenstand und Verwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Feuerschutzmittel ,AFLAMMIT AS conc.” fir die Ausriistung von Zellulosefasergewebe —
ausgenommen Jute — als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach
Teil C und Anhang 4 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2017/1 vom 31. August 2017, Lfd. Nr. C 3.4.

1.2 Verwendungsbereich

121 Das Feuerschutzmittel darf angewendet werden fiir die Ausriistung von
Zellulosefasergeweben — ausgenommen Jute -, soweit diese Gewebe als Bauprodukte
(z.B. Biihnenvorhénge) verwendet werden, die fest installiert sein miissen.

1.2.2. Das Flachengewicht der ausgeristeten Zellulosefasergeweben — ausgenommen Jute —
muss etwa 150 g/m? bis 520 g/m? betragen. Die Trockenauflage an Feuerschutzmittel
muss auf Zellulosefasergewebe etwa 180 g/kg betragen.

1.2.3. Die mit dem Feuerschutzmittel ausgeriisteten Gewebe diirfen nur in geschlossenen
R&umen ohne Feuchtigkeitseinwirkung verwendet werden. Das Feuerschutzmittel ist nicht
besténdig gegen die Einwirkung von Wasser sowie gegen Chemischreinigen. Nach einer
Pflegebehandlung durch Wasche oder chemischer Reinigung ist die flammhemmende
Ausriistung zu erneuern.

1.2.4. Die mit dem Feuerschutzmittel ausgeriisteten Gewebe diirfen nicht der Witterung im
Freien ausgesetzt werden.

1.2.5. Die mit dem Feuerschutzmittel ausgeriisteten Gewebe sind nur schwerentflammbar ohne
zusatzlich aufgebrachte Anstriche, Beschichtungen oder dhnlichem.

1.2.6. Die Eignung der mit dem Feuerschutzmittel ausgeristeten Gewebe fiir die Anwendung
als Warmedémmung und fir den Schallschutz ist nicht nachgewiesen.

1.2.7. Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur soweit Anforderungen nach Teil
C und Anhang 4 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2017/1 vom 31. August 2017, Lfd. Nr. C 3.4. zu erfiillen sind.

1.2.8. Der Nachweis weiterer bauaufsichtlicher Anforderungen, wie z.B. der Sicherheit des
Feuerwiderstandes, des Warme- oder Schallschutzes, oder des Gesundheits- und
Umweltschutzes sind nicht Gegenstand des aligemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses.

Hierfur sind ggfls. weitere/andere Nachweise (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
notwendig.

o
B




Fabric: Sharkstooth 12.0 J&c Joe

Type: B1 the inspiration behind the performance

Materialpriifungsanstalt
Universitat Stuttgart

Seite 4 des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWU03-1-16.5.245 vom 28. Juni 2019

2. Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Das Feuerschutzmittel muss eine nichtkristallisierende Flissigkeit  einer
Ammoniumverbindung sein.

21.2 Das Feuerschutzmittel ist so herszustellen, dass mit ihm ausgeriistete
Zellulosefasergewebe — ausgenommen Jute — die Anforderungen an schwerentflammbare
Baustoffe (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1 : 1998-05 erfiillen. Die Zusammensetzung
muss den bei der MPA — Universitét Stuttgart (Otto-Graf-Institut) hinterlegten Angaben
entsprechen.

2.1.3 Prifverfahren
Das Bauprodukt muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 erfiillen.

2.1.4 (Prif)grundlagen zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

Name der Prijfstelle | Auftraggeber Nr. der Zeugnisse/Priifberichte/Berichte | Prijfverfahren/Regeln
Datum
Deutsches Institut Thor GmbH Allgemeine bauaufsichtliche DIN 4102-1
fiir Bautechnik Landwehrstrafle 1 | Zulassung Z-PA-lIl 1.8 vom 28. Juni DIN 4102 - 16
Berlin 67346 Speyer 1995
MPA Thor GmbH zusammenfassender DIN 4102-1
Otto-Graf-Institut | Landwehrstralle 1 Uberwachungsbericht DIN 4102 - 16
Stuttgart 67346 Speyer | 900 5658 013/ZFU-4 vom 25.01.2013
MPA Thor GmbH Zusammenfassender DIN 4102-1
Otto-Graf-Institut | LandwehrstraRe 1 Uberwachungsbqricht 903 5205 018 ~ DIN 4102 - 16
Stuttgart 67346 Speyer ZFU 5.245

2.1.5 Bestimmungen fiir die Ausfilhrung des Bauprodukts

2.1.5.1 Das Feuerschutzmittel darf angewendet werden fiir die Ausriistung von
Zellulosefasegeweben — ausgenommen Jute -, soweit diese Gewebe als Bauprodukt (z.B.
Buhnenvorhénge) verwendet werden, die fest installiert sein mussen.

2.1.5.2 Das Flachengewicht der ausgeriisteten Zellulosefasergeweben — ausgenommen Jute —
muss etwa 150 g/m? bis 520 g/m? betragen. Die Trockenauflage an Feuerschutzmittel
muss auf Zellulosefasergeweben etwa 180 g/kg betragen.

2.1.5.3 Die mit dem Feuerschutzmittel ausgeristeten Gewebe diirfen nur in geschlossenen
Raumen ohne Feuchtigkeitseinwirkung verwendet werden. Das Feuerschutzmittel ist nicht
besténdig gegen die Einwirkung von Wasser oder Chemischreinigen.

2.1.5.4 Die mit Feuerschutzmittel ausgeriisteten Gewebe sind nur schwerentflammbar wenn diese
zu anderen flachigen Baustoffen einen Abstand von mehr als 40 mm aufweisen.

2.1.5.5 Die ausgerlisteten Gewebe diirfen nicht zusétzlich mit Anstrichen, Beschichtungen oder
&hnlichem versehen werden.

2.1.5.6 Die Eignung des Baustoffs fiir die Anwendung als Warmeddmmung und fiir den
Schallschutz ist nicht nachgewiesen. i

2.1.5.7 Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen des Abschnittes ILJ@.'SE STU?‘/"E}\

s &

einzuhalten. /zﬁr R
i
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Materialpriifungsanstalt
Universitét Stuttgart

Seite 5 des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWU03-I-16.5.245 vom 28. Juni 2019

2.2 Ubereinstimmungszeichen

3.1

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.1 bis 3.3
erfiillt sind.

Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch der
Beipackzettel) oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Folgende Angaben sind auf dem Baustoff oder auf der Verpackung anzubringen:
- Produktname B
2 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Zeugnisnummer: P-BWU03-1-16.5.245
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1) gem&R Verwendungsbereich

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fiir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmébRigen Fremdiiberwachung einschlieRlich einer Erstpriifung des Bauprodukts
nach MaRgabe der Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiiberwachung ein-
schlieRlich der dabei durchzufuhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bau-
produkts eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

By, —
e
\@@fl}mﬂ(y‘;‘\
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Materialpriifungsanstalt
Universitét Stuttgart

Seite 6 des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWU03-1-16.5.245 vom 28. Juni 2019

3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle® einzurichten und durch-
zuflihren, bei welcher durch eine vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion sichergestellt wird, dass das Bauprodukt den Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entspricht. Fir die Durchfiihrung der
werkseigenen Produktionskontrolle sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis*?
mafigebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrollen und Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen missen mindestens fiinf Jahre aufbewahrt und der fiir die
Fremdiberwachung  eingeschalteten Uberwachungsstelle vorgelegt werden. Bei
ungeniigendem Kontrollergeb nis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte
auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass
Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen
gekennzeichnet werden. Nach Abstellen des Mangels ist die betreffende Kontrolle zu
wiederholen.

" Hierbei sind die Aligemeinen Bestimmungen des Abschnittes C1 nach Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2017/1 vom 31. August 2017 zu beachten.

2 Richtiinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung" (Mittellungen DIBT 2/ 1997)
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Materialpriifungsanstalt
Universitat Stuttgart

Seite 7 des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWU03-1-16.5.245 vom 28, Juni 2019

3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelmanig zu iiberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fir die Durchfihrung der Uberwachung sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis” 2 mafigebend.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren.
Bei der laufenden Fremdiberwachung sind Proben fiir Stichprobenpriifungen zu_ent-
nehmen. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der
zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

4. Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird auf Grund des § 20 der
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (zuletzt gedndert 15.
Juni 2015) in Verbindung mit Teil C und Anhang 4 der Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (MVYVTB) Ausgabe 2017/1 vom 31. August 2017 erteilt. Die in
den Landesbauordnungen der (brigen Bundeslander enthaltenen entsprechenden
Rechtsgrundlagen sind zu beachten.

5. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Universitit

Stuttgart, Keplerstrae 7, 70174 Stuttgart oder Postfach 106037, 70049 Stuttgart schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Abteilung Brandschutz
Referat Brandverhalten von Baustoffen

Die stellv. Leiterin der Priifstell

Die Prifingenieurin

a)/\;aq?.;iw .A/U\’?&"

B.Sc. Christine Arweiler

@

abrina Heldele-Twietmeyer
O :
W’ff ) ;\,ﬂ".\\:f}/ o«

2 Richtiinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentlammbarer Baustoffe (Baustoffilasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung” (Mitteilungen DIBT 2/ 1997)

UK Europe Middle East Vietnam Macau Hong Kong




Fire Test Certifcate — Specimen

56-D Allen Boulevard
Farmingdale, New York 11735.5628 USA
Tel, +1(631) 203-8944 Fax +1 (631) 263-8056
SGS G U"Lr' M ﬂﬁi{ ermail: govmark. accounting@ags.com
Page |
[Received:08262019 | Completed:0827.2019 [Letter: E | JR | P04 | Test Report f: 3-34210-0-

Clieni's Style: Shorkstooth Guees NDFR. Composition: 100% Comen. Weight: 95/100 gsm. Product End Use: Stage and Event
Identification| Draperics,

Tested For: Andrew Walsh Key Test: NFPA T01-2019 TMe1 75
T C Jozl, Lad.
Corporation Mill, Corporation StLK Tel: D1] 422 833 835 Ext:
Sowerby Brdg Hulifax, W Yorkshire Fax:

LE:I019 Wil1/19 PC:  DO.5H CL/4d

TEST FERFORMED: NFPA T01 - Standard Mechods of Fire Tests for Flame Propagacion of Textiles and Filma
- 2019 Edition - Test Mathod 1

PRODUCT CONFIGURATION: [x] Single Layer; [ ! Mulcl Taver

RESULTE REPORTED: [x] Initially; [ ] After 3 dry cleanings: [ | After 5 laundarings & 160°F
RESULTS : Flamning
Afterf]amnss Drip/Debris ¥eighs Loss
Bpecimen # {seconds) Leecands) ipeEsent)
1 (u} a id.g
] o o 185
3 o L) 1.7
4 o] L] 15.4
5 o] L1] 115
& o 0 7.7
kil o ] 7.4
a (1 Q 15.4
9 o ] a.0
10 & 1] 15.4
Mean: 1} Mean: 12.2

SETATISTICAL VALUBS: 5D = 4.2 3 8D = 125 Mean « 3 50 = 34.7
ABBEEVIARTIONS USED: &S0 - Standard deviation. NT = Hot tested,
APPROXIMATE WEIGHT OF MATERIRAL (as measured by 835 Govmark): B4 of=?
DRECOMDITIONIMNG: [x] 0.% hr @ 220°F {Standard)
[']1 2% hrs » 692%°F (Alternate: Material shrinks/idistorts @ I20°F)

CONVERSION FACTOR: ofm* + 28.35 x B35 « ozfypds
HOTE:

1. All specimens prepared in che length directian.

2. Sea addendum for individual specimen welghts,

[Page 1 of 2)

Fite Copy
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Fire Test Certifcate — Specimen

96-D Allen Boulevard
Fanningdale, New Yok 117355528 USA
Ted, +1 (B31) 203-8044 Fax +1 (631) 203-8956

SG S G DVM l:lﬁK emall: gavmark accounting@sgs.com

Page 2

[Received:082672019|Completed:08272019 |Letters E | IR [ros: | Test Report #: 134210-0-

Client's Seyle: Sharksiooth Gawee NDFR. Composition: 1008 Cotton. Weight: 957100 gsm. Product End Use: Stage and Event
Identification| Draperics,

Tested For: Andrew Walsh Key Test: NFPA TO1-2019 TM#| ITs
J & C Joel, Lil
Corporation Mill, Corporation 5L/ Tel: 011 422 833 435 Ext:
Sowerby Urdg Halifax, W Yorkshire Fax:

REMARES 1

ix] Flames did not project abewve the cop of the specimen.
[ ] Plames prejected above the top of the specimen; Specimen g's
[ 1 Ocher:

FAILURE CRITERIA: As cited Ly HFFA 701 - 201% Edition Tes: Mathod g1

Weight Loss [percent)
Flaming Drip/Debris — - smme S - e o - -
Aftarflame [Mean) Mean Inditidual Specimen

] Excegds I zevonds Excesds 40% Exceads Mean « 3 ED

CONCLUSION: Based on the Eesults enipage 1 and the above Failure Criteris cited by NFPA 701 - 2019
Editicn Test Mathod #1, the Irem tesced:

ixlpPasses; | | Fails; [ | Requires rescicg of 10 addiclional specimens
i.e., only ooe individual specimen failure was noted

= hfterflame is required to be recorded; bowever, the NFPA document doss not Ffactor
it inte the Pailure Criterlsa reporting reguiremencs. It should be noted that
excessive afcerflamas could be cause for vejection by locsl fire authorities
performing "match® field tests.

CERTIFICATION: I ecertify that che above restlts ware cbtained afrer teascing specimens ir accerdance
with the procedyres and equipment specifisd above

.. J.{;j?‘ 1"'5-..- SEP 0 3 tmg'

iPage I of 3)

Tl results comained in this report nelste only 10 itemis) 1esed. The test repa shadi not be

reprirduced, except in full, without wrinen approval from Coymsrk, File Copy
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Fire Test Certifcate — Specimen

AWTA ProDUCT TESTING _

Ausiralian Wael Tesling Autharity Ltd - rading as AWTA Product Testing
AJBLM 43008 014 108
1st Floor, 181 Racecourse Road, Flemington, Victoria 3031
PO Box 240, North Melbourme, Victona 3051
Phane (03) 8371 2400 Fax (03} 9371 2499

TEST REPORT
Client:  J & C Joel Ltd Test Number @ 18006173
Corporation Mill, Corporation Street Issue Date  : &11/2019
Sowerby Bridge, Halifax, HXG 200 Print Date = 6112018

ENGLAND

Sample Description Clients Ref:  "Sharkstooth Gauze®
Sheer Knitted Fabric
End Usa: Theatre Curtains
Mominal Composition :  95% Catton, 5% Nylon

Mominal Mass par Unit Area/Density © 100gim2
Maminal Thickness : imm
AS 1530.2-1883 Mathads for Fire Tests on Building Materials, Components and Structures.
Part 2: Test for Flammability of Materials
Duater Tested BEA1R0ME
Flammability Index 61
Length Width
Spread Faclor 12 5
Speed Faclor L3 &0
Heat Factor 1 1
Madmum haight {d)
Mean B4 54
Coefficient of Variation 1185 1620 %
Time
Mean 107 = sec
Coafficient of Variation 4.3 %
Heat (a)
Mean 87 48 “Cmin
Coefficient of Variation 1100 1389 %
Number of Specimens Testad a k1
Obsarvation Wisibhe smoke,
184811 J9987 Page 10f 2
[+ mv:l_ Aty L Wm—-oﬁml?ﬂlam . . -
MATA . yuchacical Tasting B —— o
v" - Parfoemanca & Agperely Teslng | AperedRiin h. 38
Eamphi b mred B e Uying G41eeptans bare baan provided by the chesd pmbri dlbarans diled N8TA
L i re w1 dnaly, inplied i S B0, 58 B Do BreDd OF [N B ili BEFgie s Tl B0 1441 Idslln
el iy b B Bl O BPRIE S Wbl T doDuvad 1 Rl B nbprddacad ancan i ol snd ghall
e el el i W b ot ahared | Thin dosismanl, tha ramae. ANTA Prodia Tesing snd AWTA Lid
#alry bt it i dedeiining pravading e contend and kot of e sderinenes! bave bear aporsved by
e Managing Dirscor o AWTA LK.
W15
BI0AA108 el
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Fire Test Certifcate — Specimen

AVVTA PR("}DL ICT TF‘%TIN( -

Australian Wool Testing Authority Lid - irading as AWTA Product Testing
ABUN 43 006 014 106
1st Floor, 194 Racocourse Road, Flemington, Victorla 3039
PO Box 240, North Melbourme, Victoria 3051
Phone (03) 9371 2400 Fax (03) 8371 2408

TEST REPORT
Client: &G Joal Lid Test Number : 18-006173
Corporation Mill, Corporation Streat lssue Date 6112019
Sowerby Bridge, Halifax, HX6 200 PrintDate :  &M1/2010
ENGLAND
These test resulls relate only 1o the behaviowr of the test specimens of the material under the
particular conditions of the test, and they are not intended to be the sole criterion for agsassing the
patential fire hazard of the material in wse.
184811 39967
-] mmﬂ“ iy il wmm#mim Tavurg .
.p.h—ul.m.hm : Atredialion Ha.
‘Baphh il Tred Kaaliys P B il o eew e L] AWTA

Ll g Hmml’m W T ki ] Wl b Al The bl teid il
i ol PV LTl O LTl s TIRE G0 il A el 8 R ad e i Rl B el
‘b rendeced vold Famerded or afered . This dooumant, the sama s MATA Product Tanding asd S4TA Lid
iy be wied in vorded of ha been

o el anagineg Db of AW LB

A IACHECH IS fhona)
DI RO
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Fire Test Certifcate — Specimen

AW TA P{Q_an__}r;T_T_r;gT_; NG

Australian Wool Testing Authorily Lid - trading as AWTA Product Testing
ABIM 43 006 014 106
18l Floos, 191 Racocourse Road, Flemington, Victoria 3031
PO Box 240, North Melbourne, Wictoria 3054
Phone (03) 8371 2400 Fax (03) 8374 2489

TEST REPORT
Client:  J & C Joel Ltd Test Mumber 18006172
Corparation Mill, Comparation Strast Issue Date 14MieMg
Sowerby Bridge, Halifax, HXG 2QQ Print Date i 141112018
EMGLAND
Sample Description Chents Ref:  "Sharkstooth Gouze™
Sheer Knitted Fabric
End Use: Theatre Curtains
Mominal Composition :  95% Catton, 5% Nylon
Nominal Mass per Unit Area/Density : 100g/m:2
Mominal Thickness © Approse Imm
ASINZS 1630.3-1999 Methods for Fire Tests on Building Materials, Components and Structures
Part 3: Simultancous Determination of Ignitability,
Flame Propagatien, Heat Release and Smoke Relaasa
Face tested: Faoi
Data teated: 14112019
Standard Ercor Mean
Ignition time Hil Ml min
Flame propagatian time Hil Hil B
Heat release integral Hil Nl kdm®
Smoake ralease, kag d 01455 RETL
Optical density, d 00136 Fmea
Humber of spacimens ignitad: a
Muriber of specimens tested: [
Reguiatary Indices:
Ignitability Index 0 Rangs 0-20
Spread of Flame Index 0 Rangs 0-10
Heat Evolved Index 0 Range 0-10
Smoke Developed Indax 1 Range 0-10
185692 39966 Page 1af 2
© S B N P
BLATA . schasical Tashng | BtsedLin Ny ol
g™ - Poriemance & opreats Tasing  Maseesnsnn b 1358 =
Bmplan Beud s dhesbiyon) $430AP608 Pt bt vl by 0 Gt waliay afbuprivg nated MATA AVAS |.':"'.
ud-ﬁ'wwm.‘wm"hl-wﬁ-w*n-mu_. Lt B
sulata ey 3 B sarmpls or amphet Hdedl Thin docamast thall ool ba reproduced except i bl mad 1hal LIMAITE | ¥
vl bpied. This MNTA PPredodt Testing i AWTA L
iy b el I b Bk o Condent el Foamatl 6 1 o ey I ¥y
o Ll ssaging Dinidas of NNTA LI,
Wl
[
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Fire Test Certifcate — Specimen

Australian Waol Testing Authority Ltd - trading as ANTA Product Tesling
AJB.H 43 006 014 106
1st Floor, 191 Racecourse Road, Flemington, Victerla 3031
P.0 Box 240, North Melbourne, Victorla 3051
Phone {i%) 8171 2400 Fax (03) 8371 2488

TEST REPORT

Cliont:  J & C Josl Lid TestWumber :  19-006172
Corporation Mill, Comaeation Street lssue Date  : 141172019
Sowerby Bridge, Halifax, HX6 200 PrintDate : 141172019
ENGLAND

These rasults anly apply to the specimen mounted, as described in this report. The rasult of this
fires test may ba used to direclly assess fire hazard, but it should be recognised that a single test
mag!mduillmtpmuid&afullammﬂulﬁm hazard under all fira condilions.

The reaction of thin unsupported flexible materials to flame impingement can be assessed in
accardance with AS 1530.2, Whena matarials of thickness less than 2mm that ane sufficiently
ﬂ&:dbl&hobebenlWhaMaMamunﬁduﬁMMNhﬁmaﬁwMWMM|
described herein, they should also be subjected to the test in AS 1530.2,

Ignitian is initiated by & pilat flama that is hald near, but does nat touch the spacimen . Amaterial
Mdmmmmmmmmmmhnhﬂmanapﬁﬂammma
test.

The specimens wera mounied to simulate use in an unsupported or free hanging mode. The results
mqmwmmmmmmmshwnawm«uﬁmuwmw.
To allow free movement of sample during testing all comers were folded away from the clamps.

Each test spacimen was sandwiched between twa layers of gabvanised welded sauare mesh made
from wire of neminal diameter 0,8mm and nominal spacing 12mm in both directions, stapled through
at four points, each 100mm from the centre of the sample and the assembly damped in four places.

185692 39965 Page 2of 2
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Absorption Class: Not Classiyed J&c J I
Calculated topEN ISO 11654:1997 y oe

Fabric: 8pt Sharkstooth Gauze ———— :
Fullness: Elat the inspiration behind the performance

Cavity from Wall: ~ 100mm

Data Sheet 1

The Laboratory Measurement of Random Incidence Sound Absorption to BS EN ISO 354:2003

Client: J & C Joel Ltd

Test Date: 18/08/2015

Empty Room: Temperature: 165 °C Humidity: 77 %RH Pressure: 1005  mbar
Room with Sample: Temperature: 165 °C Humidity: 77 %RH Pressure: 1005  mbar

Sample Description: Sharkstooth Gauze

Mounting Method: G-100
Sample Area: 105 m2
Chamber Volume: 300 m3
Test?2
Absorp | Practical
Freq T T2 Coeff Absorp
Hz SEC SEC Coeff #

50" 4.81 4.94 -0.03
63* 465 4.49 0.04 na
80" 6.59 6.49 0.01 1.2
100 7.01 6.97 0.00
125 7.16 7.32 -0.01 -0.00

Sound Absorption Coefficient

1250 5.66 5.34 0.05 0.3
1600 5.21 4.94 0.05

160 688 | 701 | -001 13
200 693 | 690 | 000 093
250 759 | 753 | 000 | 000 e
315 727 [ 69 [ 003 s 7
400 649 [ 608 [ 005 E 073
500 538 | 510 | 005 | 005 S 063
630 515 | 484 | 006 5 .0
800 549 | 508 | 007 -
1000 583 | 558 | 004 | 005 2 043

=L 3

2000 | 48 | 467 | 004 | 005 02

2500 | 448 | 417 | 008 01 — S ——
3150 | 387 | 366 | 007 0 [t 0 . 8

4000 325 3.10 0.07 005 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 4000
5000 2 60 249 0.08 126 200 316 500 800 1250 2000 3150 5000
6300" 2.00 1.93 0.08 Frequency, Hz

80007 1.68 1.63 0.08 na
10000™ 1.14 1.09 0.19

Ao 005
Not Classified

Calculated to EN 150 11654:1997

NRC 0.05

Calculated to ASTM C 423-01
* Denotes frequencies outside the range covered
by BS EN ISC 354:2003
T1, emptyroom reverberation time

T2, room reverberation time with sample
# Practical absorption coefficient, BSEN 150 11654:1957 w3
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