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TECHNICAL ATTRIBUTES

NDFR

Non Durably Flame Retardant

chemically treated with a water solution and if wetted in any
way should be retreated

DFR
Durably Flame Retardant
chemically treated to withstand a number of cleanings

6 IFR
Inherently Flame Retardant
woven from fbres with a high fame retardancy

FR
Flame Retardant
chemically treated to an individual specifcation

NOT FR
Not Flame Retardant no fame retardant treatment

Confrmation that the fabric meets one or more fame
Sy retardant standards

BS5867 BS5867 Pt2 B is the British Standard for fame retardant fabrics
used for curtains and drapes

BS5852 BS5852 Ptl is the British Standard for fammability of
upholstered composites for seating

BS4790 BS4790: 1987 Determination of the effects of a small source of
ignition on textile foor coverings hot metal nut method (method 1, loose
laid)

EN13773: 2003 Meets European fre safety standards for vertically hung
fabrics. Burning behavior, ignitability testing of curtain fabric for use in
the contract market.

TL 1080-0002/8 German Military Specifcation for horizontally tested
materials

EN14041 Details the requirement for CE Marking of textiles, laminate
and resilient foor coverings

BS7905-1:2001 Lifting equipment for performance, broadcast and
similar applications.
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Approx roll length of material
in linear metres (m) & feet (ft)

&

Approx width of material in
centimetres (cm) & inches (”)

t
2 3

Approx weight in grams per metre squared (g/m?)

Approx thickness in (mm)

1P|

M1, M2, M4 Conforms to French Fire Regulations

B1, B2 Conforms to German Fire Regulations DIN 4102

IMO Conforms to International Maritime Organisation regulations
Classe Uno Meets ltalian Fire Regulations

BS EN13501-1 Fire Classifcation of construction, products and building
elements. Classifcation using test data from reaction to fre tests

CFC EN ISO 9239-1 Reaction to fre test. Horizontal surface spread of
fame on foor covering system. Determination of the burning behaviour
using a retardant heat source

NFPA 701 NFPA 701: (USA) Standard Methods of Fire Tests for Flame
Propagation of Textiles and Films

EN9239-1 Reaction to fre tests — horizontal surface spread of fame on
foor covering systems

DIN EN1021 Meets European fre safety standards for exposure to

different ignition sources, namely a lit cigarette and butane fame.
Assessment of the ignitability of upholstered furniture

Hong Kong







Fire Test Certifcate — Specimen

Wira House, West Park Ring Road,
Leeds, LS16 6QL, UK.

Telephone: +44 (0)113 259 1999
Email: info@bttg.co.uk

Website: www.bttg.co.uk

Date: 01 August 2017
Our Ref: 53519-15
Your Ref: -
TESTING » CERTIFICATION = AUDITING Page: 1of3
Client: J. & C. Joel Limited
Corporation Mill
Corporation Street
Sowerbhy Bridge
Halifax
HX6 2QQ
Job Title: Surface Ignition Of Curtains & Drapes (Type B)
Client's Order No: -
Date of Receipt: 19 May 2017
Date of Test Start: 05 June 2017
Description of Sample(s): One sample identified as follows was received for testing:

USA Commando Cloth, stated to be NDFR

Work Requested: We were asked to make the following test: [

BS 5867: Part 2: 2008 (2015): Type B Curtains, Drapes and Blinds

M,
a 14,
Q‘\\QJ_&Z} Shirley® Technologies Limited. Registered Office: Wira House, West Park Ring Road, Leeds, LS16 6QL.
S —— Acompany registered in England & Wales with company number 04669651. VAT Number GB 816764800.
m The supply of all goods and services is subject to our standard terms of business, copies of which are available on request.
;/ ///-_N\\\\ \3 Our laboratories are accredited to EN ISO/IEC 17025,
Z, 3
'/';/,, I‘ | ‘\“\@' Copyright © 2017 Shirley Technologies Limited. All rights reserved.
i
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Fire Test Certifcate — Specimen

Wira House, West Park Ring Road,
Leeds, LS16 6QL, UK.

Telephone: +44 (0)113 259 1999
Email: info@bttg.co.uk

Website: www.bttg.co.uk

Date: 01 August 2017

Our Ref: 53519-15

Your Ref: -

TESTING  CERTIFICATION ¢ AUDITING Page: 20f3

J. & C. Joel Limited

Sample was identified as follows:

USA Commando Cloth, stated to be NDFR

BS 5867: Part 2: 2008 (2015): Type B Curtains, Drapes and Blinds

Pre-Treatment
No water treatment required as the sample was stated to be non durable flame retardant.

Conditioning
The test specimens were conditioned for at least 24 hours in the standard atmosphere of 60 £ 5 % relative humidity (R.H.) and
20&2°C,

Testing
Three specimens from both length and width were tested in accordance with BS EN ISO 15025: Procedure A (surface
ignition):2002, The sample was tested at 20°C and 60% relative humidity {R.H.).

Each specimen was subjected to an applied flame using propane and a 15 second flame application time. The results obtained
(shown in the table below) were assessed according to the requirements of BS 5867: Part 2:2008 (2015).

Test results relate only to the sample tested.

The results for all tests are given in the table(s) on the following page(s).

Reported by: Countersigned By:
J Coleman P Doherty
Fire Technician Operational Head

Enquiries concerning this report should be addressed to Customer Services.
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Shirley® Technologies Limited. Registered Office: Wira House, West Park Ring Road, Leeds, LS16 6QL.

‘Acompany registered in England & Wales with company number 04669651. VAT Number GB 816764800.

The supply of all goods and services is subject to our standard terms of business, copies of which are available on request.
Our laboratories are accredited to EN ISO/IEC 17025,
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Fabric: USA Commando Cloth J&c Joel

Type: M1 the inspiration behind the performance




Fire Test Certifcate — Specimen

LCPP Rapport d'examen de dossier n® 16/14360/RG 1 9/13
&

« APRES EPREUVE DE DURABILITE »

BRULEUR ELECTRIQUE
Référence des échantillons 07/EC2340 07/EC2341 07/EC2342 07/EC2343
§ Masse ( en g) . 331 33,2 35,8__ 357 -
g Dimensions ( en mm) 600 x 180 600 x 180 600 x 180 600 x 180
§ Epaisseur (en mm) - 1,31 1,16 1,44 1,44
:g Face 1 2 2 1
E Coloris Ecru 13/07 Gris 13/07 Bleu 13/07 Bleu 13/07
3 -
Sens Chaine Trame Chaine Trame
Inflammations a (secondes) Néant Néant Néant Néant
Durée de 'inflammation (secondes) Néant Néant Néant Néant
g Durée de I'inflammation supérieure a 5 secondes NON NON NON NON
ﬁ Chutes de gouttes et/ou débris enflaimmés NON NON NON NON
§ Chutes de gouttes non enflammées NON NON NON NON
§ Zones en ignition NON NON NON NON
Largeur maximale de la zone détruite entre 450 et 600 mm - - - =
Longueur de la zone totalement détruite ou carbonisée en mm 197 175 205 183
Vale)ur moyenne des largeurs maximales détruites entve 450 & 600 mm (en 0
mm
Valeur moyenne des longueurs totalement détruites ou carbonisées (en mm) 190

UK Europe Middle East Vietnam Macau Hong Kong




Fire Test Certifcate — Specimen

LC PP Rapport d'examen de dossier n® 16/14360/RG 1 10/13
¥
Référence des échantillons 07/EC2344 07/EC2345 07/EC2346 07/EC2347
g Masse (en g) - 32,6 333 33,7 33,8
5 ’ et ]
.E- Dimensions ( en mm) 600 x 180 600 x 180 600 x 180 600 x 180
g Epaisseur (en mm) o . :],98 0,98 0,78 0,78 |
g Face _ M;:l]eton Tissu Tissu Mallel;ni
&
E Coloris Blanc Satin | Blanc Satin Gris Satin Gris Satin
Q =
Sens Chafne Trame Chafne Trame
Inflammations 3 (secondes) Néant Néant Néant Néant
Durée de I'inflammation  (secondes) Néant Néant Néant Néant
o |Durée de I'inflammation supérieure a 5 secondes NON NON NON NON
g Chutes de gouttes et/ou débris enflammés NON NON NON NON
g Chutes de gouttes non enflammées NON . NON NON NON
i Zones en ignition NON NON NON NON
Largeur maximale de la zone détruite entre 450 et 600 mm | = . = “
Longueur de la zone totalement détruite ou carbonisée en mm 180 194 229 216
Valeur moyenne des largeurs maximales détruites entre 450 & 600 mm (en 0
mm)
Valeur moyenne des longueurs totalement détruites ou carbonisées (en mm) 205

UK Europe Middle East Vietnam Macau Hong Kong




Fire Test Certifcate — Specimen

LC PP Rapport d'examen de dossier n° 16/14360/RG 1 11/13
W
Réfé e des échantill 07/EC2348 07/EC2349 07/EC2350 07/EC2351
g Masse (en g) 32,9 33,5 / 39,8 39,8 |
& | Dimensions ( en mm) ' 600 x 180 600 x 180 600 x 180 600 x 180
g Epaisseur (en mm) ‘ 1,22 1,22 1,46 1,457
:_F Face N 1 2 2 1
g
; Coloris Noir 11/06 Noir 11/06 Noir 14/06 Noir 14/06
Q
Sens Chaine Trame Chaine Trame
Inflammations i (secondes) Néant Néant Néant Néant
Durée de 'inflammation (secondes) Néant Néant Néant Néant
2 Durée de I'inflammation supérieure i 5 secondes NON NON NON NON
§ Chutes de gouttes et/ou débris enflammés NON NON NON NON
g Chutes de gouttes non@RTlammaées NON NON | NON NON
ﬁ Zones en ignition NON NON NON NON
Largeur maximale de la zone détruite entre 450 et 600 mm - - = =
Longueur de la zone totalement détruite ou carbonisée en mm 173 164 181 171
Valeur moyenne des largeurs maximales détruites entre 450 a 600 mm (en 0
mm)
Valeur moyenne des longueurs totalement détruites ou carbonisées (en mm) 173

Middle East Vietnam Macau Hong Kong




Fire Test Certifcate — Specimen

12/13

LC PP Rapport d'examen de dossier n° 16/14360/RG1
! W

Référence des échantillons 07/EC2352 07/EC2353

§ Masse (en g) - R 40,0 38,4

.g- Dimensions ( en mm) 600 x 180 600 x 180

é Epaisseur (en mm) 1,41; 7 l,4; ]

H =

E Face 1 2 |

E Coloris Noir 15/06 Noir 15/06

Q
Sens Chaine Trame
Inflammations a (secondes) Néant Néant
Durée de I'inflammation (secondes) Néant Néant

« | Durée de I'inflammation supérieure i 5 secondes NON NON

g Chutes de gouttes et/ou débris enflammés NON NON

% Chutes de gouttes non enflammées NON NON

& Zones en ignition NON NON
Largeur maximale de la zone détruite entre 450 et 600 mm - =
Longueur de la zone totalement détruite ou carbonisée en mm 177 177

Valeur moyenne des largeurs maximales détruites entre 450 & 600 mm (en

mm)

Valeur moyenne des longueurs totalement détruites ou carbonisées (en mm)

177

UK Europe Middle East Vietnham Macau Hong Kong



Fire Test Certifcate — Specimen

LC PP Rapport d'examen de dossier n° 16/14360/RG 1 13/13
=

4 OBSERVATIONS CONCERNANT LES ESSAIS

Essai au briileur électrique

Sous "action du briileur électrique et de la flamme pilote, le matériau carbonise sans qu’il ne
soit observé d’inflammation.

La longueur moyenne détruite sur les éprouvettes est inférieure a 350 millimétres.

Au cours des essais, il n’a pas été observé la chute de gouttes enflammées ou non.

Essais aprés épreuve de durabilité

Les résultats des essais effectués, apres I’épreuve de durabilité (vieillissement accéléré en
chambre climatique), ne modifient pas le classement obtenu avant 1’épreuve de durabilité.

Fait a Paris, le 03/04/2017

Pour le Directeur,
T'adjoint au chef du péle mesures physiques et
sciences de l'incendie Le responsable technique
Laure MIMOUNI Jennifer CHERON

UK Europe Middle East Vietnham Macau Hong Kong

























Fire Test Certifcate — Specimen

Exova Warringtonfire, Frankfurt T :+49 (0) 69 305 3476

Industriepark Hochst, C369 F : +49 (0) 69 305 17071

Frankfurt am Main E : EBH@exova.com

D-65926 W: wvav.exova.com U

Germany >
2
L

Testing. Advising. Assuring.

Test report
No. 2011-2507-1
issued 12.01.2012
Auftragsdatum: 13.12.2011
Datum der Probenahme: no official taking out of the specimen from a
representative of the Exova Warringtonfire, Frankfurt

Eingang der Proben: 13.12.2011

Datum der Priifungen: 11.01.2012

Auftrag:

Determination of the ignition time according to nach EN 1101 (ISO 6940 ) and of the

vertical flame spread according to DIN EN 13772 with classification to DIN EN 13773.

Description / designation of the test object

Textile sample designated as “article Biihnen-, Event- and Satinmolton*

Description of the relevant test procedure

EN 1101

DIN EN 13772

DIN EN 13773 (Mai 2003)

Registered Office: Exova GmbH, Industriepark Hchst, C369, Frankfurt, D-65926, Registered Company No. HRB 83049

Ust-Id Nr. DE259957713 05.04.2012

UK Europe Middle East Vietnam Macau Hong Kong




Fire Test Certifcate — Specimen

Test report No. 2011-2507-1 issued 12.01.2012 page 2 from 6

2
3
o

Testing. Advising. Assuring.

1. Description of the test material

1.1 Details of the customer:

Textile sample designated as “article Biihnen-, Event- and Satinmolton”

Construction: Cotton flame retardant treated

Application area: Stage area and deko area

1.2 At the specimen preparation from Exova Warringtonfire, Frankfurt determined values:

Flame retardant treated cotton fabric

Colour: black
Thickness: 1 mm (average)
Square weight: 397 g/m? (average)

Testing after clima storing 23°C and 50% rel. Luftfeuchte.

05.04.2012

UK Europe Middle East Vietnham Macau Hong Kong




Fire Test Certifcate — Specimen

Test report No. 2011-2507-1 issued 12.01.2012 page 3 from 6

g
3
&

Testing. Advising. Assuring.

2.1.1 Test sheet according to EN 1101 (ISO 6940)
(Determination of the ignition time)

Test room: 21°C /40% r. L.F.

Ignition times: 1 -20 s

Specimennno.| 1 2 3 4 5 6 7 8
Test direction LQ L L L L Q Q Q Q
Kind of ignition E/S E E E E E E E E
Ignition time [s] 1 2 3 4 1 2 3 4
Total burn time [s] 1 2 & 4 1 2 3 4
After flame time [s] 0 0 0 0 0 0 0 0
After glow time [s] 0 0 0 0 0 0 0 0
After flaming = 5 [s] yes/no | no no no no no no no no

Reaching of the upper edge
of the specimen

Reaching the side edges yes/no | no no no no no no no no

yes/no no no no no no no no no

Drop of from sample parts® - - - = - - - =

Ignition of the filter paper* - - - - = - =

Igntion yes/no | no no no no no no no no
If not the case, - L =length Q=width S=surface E=edge
Remarks: none

05.04.2012

UK Europe Middle East Vietnam Macau Hong Kong




Fire Test Certifcate — Specimen

Test report No. 2011-2507-1 issued 12.01.2012 page 4 from 6

g|
£
In]

Testing. Advising. Assuring.

2.1.2 Test sheet according to EN 1101 (ISO 6940)
(Determination of the ignition time)

Test room: 21°C / 40% r. L.F.

Ignition times: 1-20's

Specimenno.| 9 10 11 12 13 14 15 16
Test direction LQ L L L L Q Q Q O
Kind of ignition E/S E E E E E E E
Ignition time [s] 5 10 15 20 5 10 15 20
Total burn time [s] 5 10 15 20 5 10 15 20
After flame time [s] 0 0 0 0 0 0 0 0
After glow time [s] 0 0 0 0 0 0 0 0
After flaming 2 5 [s] yes/no | no no no no no no no no

Reaching of the upper edge
of the specimen

Reaching the side edges yes/no | no no no no no no no no

yeslno no no no no no no no no

Drop of from sample parts* - - - - = - - -

Ignition of the filter paper* - - - - - - - s

Igntion yes/no | no no no no no no no no
If not the case, - L=length Q =width S=surface E =edge
Remarks: none

05.04.2012
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]

Testing. Advising. Assuring.
Test report No. 2011-2507-1 issued 12.01.2012 page 5 from 6
2.2.1 Test results according to DIN EN 13772:
(Determination of the vertical flame spread)
Impact time of the radiator: 30s Ignition time: 10's
Specimen no. 1 2 3 4 5
Test direction L/Q L L L Q Q Q
Kind of ignition SIE E E E
Ignition time [s] 10 10 10 10 10 10
Total burn time [s] 10 10 10 21 15 10
After flame time [s] 0 0 0 11 5 0
After glow time [s] 0 0 0 0 0 0
Reaching the 1. mark in [s] - - - - - -
Reaching the 2. mark in [s] - - - - - -
Reaching the 3. mark in [s] - - - - - -
Flame spread v1 [mm/min] 0 0 0 0 0 0
Flame spread v2 [mm/min] 0 0 0 0 0 0
Flame spread t v3 [mm/min] 0 0 0 0 0 0
Separating of sample parts* - - - - - -
Ignition of the filter paper* - - - - - -
Destroyed area length| [mm] 150 150 140 140 130 140
Destroyed area width| [mm] 60 50 50 50 | 50 50
[fnotthe case, - L=length Q= width S=surface E =edge
Remarks: none
05.04.2012
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o
2 Il
&
Testing. Advising. Assuring.
Test report No. 2011-2507-1 issued 12.01.2012 page 6 from 6

3. Classification:

The in chapter 1 described material fulfilles the requirements of the class 1 according to
DIN EN 13773.

Besonderer Hinweis
The fire test result is only valid for the in chapter 1 described material.

In the composition with other materials (for example coatings, deposits) the burning behaviour could
be influenced unfavourable so that the above classification is not any longer valid.
The burning behaviour in composition with other materials has to be tested separately.

This test report replaces the translation of the test report 2011-2507 from January 12" 2012
(date of signature) which is invalid from now on

Frankfurt, 12" April 2012

St A
P. Scheinkonig Dipl.-Ing. T. Zachdus
Tester in Charge Laboratory Supervisor

The results of the tests relate only to the behaviour of the test specimen which is designated in chapter one.

Test reports are only allowed to be published or reproduced, not changed in form and tenor without permission of the Exova Warringtonfire,
Frankfurt.

The abridged account of a test report is only allowed with the agreement of the Exova Warringtonfire, Frankfurt.

This test report is a translation of the German version 2011-2507-1 (issued 04.04.2012). In case of doubt only the German version is valid.
The report contains 6 pages.

05.04.2012

UK Europe Middle East Vietnam Macau Hong Kong
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Bauaulsichlich anerkanmie Pral-, Ubervachungs- und Zerifizierungssieio
Prifstalls fi: Feuandschmittal und -gerite

DIM EN ISOVEG 17025, D-PL-17812-01-00

DIN EN I1SQVIEC 17065; D-ZE-17818-01.00

DIt EN ISQIEC 17020; D-15-17818-01-00

ZLS-GS-00E6

Notifiad Body no. 0787

— Dresden

Klassifizierungsbericht
CLASSIFICATION REPORT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01
fire classification acc. to DIN EN 13501-1:2010-01

Nr./ no. 20150515/02

1. Ausfertigung
1* execution
Prifmaterial: Dekogewebe / Bihnengewebe mit einer Grammatur ven 75 gim? bis
Tast object: 320 gim?
Decorative fabrics / Stage fabrics with a weight of 75 g/m? lo 320 g/m?
Berichtsumfang: 5 Seiten und 0 Anlagan
This report comprises: 5 pages and 0 annexes
Hinweis: Der Klassifizierungsbericht wurde zweisprachig (deutschfenglisch)
infarmation; erstelll. In Zweifelsfallen ist der deutsche Worllaut mafigeblich.

The classification report s issued bilingual (German and English). In
case of doubt, the German wording is valid.

Veroffentlichungen von Klassifizierungsberichten, auch auszugsweise und Hinweigk,.s
Werbszwecken bedirfen in jedem Einzelfalle der schrifilichen Einwilligung der P 2, g
Biatter dieses Klassifizierungsberichtes sind mit dem Firmenstempel der MPA Dresdes &
Publications of classification reports and information on lesls for publicily purposel (e
approval of the instifufion in every isolated case. Every page of this report is stamped
test instifution.

MPA Dresdin GmH Gouchanstdnror: Thomas Hobier  Amisgonch: Chamniz HRE 28268 Sparkasss Mistelsachsen

Fuchsmilhizmweg BF Tel. +48(0)3731-20353-0 Slouemurmmer. 22001 14/03384 Posist-alle 1o
QU5SH Freibang Fax «4@[0)3731-20393110 USH-idNr DEZRIZT2E6 (8595 Frieng
Wk MpA-arasden de E-Mail niofmpa-dresdan,de IBAN DEES 8TOS20003115024672

BIC WELADEDIFGX

{Zi o

UK Europe Middle East Vietnam Macau Hong Kong
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MPA Dresden GmbH Klassifizierungsbericht (classification report) Nr.f no. 20150515102

2.1

2.2

Einfiihrung
Introduction

Am 17.04.2015 beauftragten Sie uns mit der Ausfertigung eines Klassifizierungs-
berichtes zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01".

On 2015-04-17 we were requested to issue a classification report for reaction to fire
performance acc. to DIN EN 13501-1:2010-07".

Angaben zum klassifizierten Bauprodukt
Details of classified product

Art und Verwendungszweck
Nature and end use application

Die Klassifizierung in diesem Klassifizierungsbericht gilt fir das klassifizierte Bauprodukt
fur die folgenden Anwendungshereiche: Dekoration (75 g/m?) und Verhange, Blhnen-
dekoration, Verdunklung (320 gfm?)

Classificalion given in this classificalion report is valid the construction product’s
folowing and use application. decoration (75 g/m? and curiains, stage decoration,
dimm-out (320 g/im?)

Werden nachtréglich Anstriche, Beschichiungen o. &. aufgebracht, ist ein neuer Mach-
weis des Brandverhaltens fir diesen Anwendungsfall erforderlich.

If the product is furnished with any sort of coalings its reaction to fire performance is to
be lesled and classified separately for this end use application.

Beschreibung des Bauproduktes

Description of the construction product

Das Bauprodukt wird in den im Abschnitt 3 aufgefihrten Prifberichten, die der Klassifi-
zierung zu Grunde liegen, vollstindig beschrieben.

The praduct is fully described in the test reports scheduled in clause 3 underlying this
clfassification.

Handelsbezeichnung: Dekogewebe / Bihnengewebe mit einer Grammatur von

Trade name: 75g/m? bis 320g/m?
Decorative fabrics / Stage fabrics with a weight of 75g/m? fo
320g/m*

Materialbasis: 100 % Baumwolle

Material base:

Flachengewicht*: (87,4 - 334 3) g/m?

area weight®;

Dicke *: (0,3 -1,6) mm

Thickness *:

* Werte von der Prifstelle ermittelt! values measured from the test institule

' DIM EM 13501-1:2010-01 Klassifizserung von Bauprodukten und Bauaran zu ihrem Brandvernalten -

mi den Ergebnissen aus den Pridungen zum Brandverhalten von Baupeod

MPA Dresden GribH-VL B.09 Rav. 01: 220062015

UK Europe Middle East Vietnam Macau Hong Kong
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Fire Test Certifcate — Specimen

Klassifzieungsberich (clagsification report) Ned no. 20150515/02

3 Priifberichte und Priifergebnisse fiir die Klassifizierung
' Tes! reports and test resulls in support of this classification

34 Priifberichte
Tesl reports
Mame des Priflabors Auftraggeber Nr. des Prafberichies Prifverfahren
Name of laboralory client test report number Test method
MPA Dresden GmbH 20150515003 DIN EN 1SO 11925-2:2011-027
MPA Dresden GmbH 20150515/04 DIM EN 13823:2010-12°
3.2 Priifergebnisse
Test resulis
Prufverfahren Parameler Anzahl an Pridergebnisse
Tes! method Parametar Prll'ﬁ.mp_m Resulis _
Numberof | winsiwen | Parameter
fests * Mean Parameter
FIGRA nowm 463 11 -
FIGRA c.ans % 250 Wis 143,80 d
, THR 15140 ;
DIN EN 13823:2010-12 soor 349 ik J
SMOGRA 5 30 ms® ; 11,10 J
TSPeza. 5 50 m? 23,08 d
LFS < Rand des Probekrpars ja J
LFE < border of the sample yes
brennendes Abfallen! Ablroplen nein J
Flaming droplelspaicies no
DIN EN 150 11925-2.2011-02 i
Flachen- / Kantenbefiammung | Fs £ 150 mm ! J
Surface/ edge flame attack 48 yes
30s Beflammung / exposura = -
brennendas N?IgmpleMAbfallen Entzindung des Filterpapiers nein J
Flaming droplelsiparticles foition af Bher paper no

* DM EN1S0 11925-2:2011-02

wirkung = Tedl 2: Einzetllammentes

* DIN EN 13822:2010-12

Prisfungen gum Brandverhalton = Entzondbarked von Produkbon bes di

Prifungen 2um Brandverhalten van Bauprodukten — Thermische Baarf
einen ginzélnen brennenden Gegenstand for Bauprodukbe mit A
Belagen

MPA Dresden GmbH-VL B.08

UK Europe

Middle East

Rav. 01; 22/06/2015

Vietham Macau

Hong Kong
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MPA Dresden GmbH Klassifizierungsbericht (dlassification report) Nr.if no. 20150515102

4.1

4.2

Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich
Classification and direct field of application

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1:2010-01, Abschnitt 11.5
This classification has been carried out in accordance with clause 11.5 of
DI EN 13501-1:2010-01

Klassifizierung
Classification

Das Produkt ,Dekogewebe / Bihnengewebe mit einer Grammatur von 75 g/m?® bis
320 g/m™ wird nach seinem Brandverhalten wie folgt klassifiziert:
The product “Decorative fabrics / Stage fabrics with a weight of 75 g/im® to 320 g/m™ in
ralafion with the fire behaviour is classified.

c

Die zusatzliche Klassifizierung zur Rauchentwicklung ist:
The additional classification in relation with smoke production is:

s1

Die zusatzliche Klassifizierung zum brennenden Abtropfen/Abfallen ist:
The additional classification in refation with burning droplefs/particles is:

do

Brandverhalten Rauchentwickiung Brennendes Abtropfen
fire behaviour smoke production burning droplets

c - 51 i do

Klassifizierung des Brandverhaltens: C-s1, d0
classification of fire behaviour: C-s1, d0

Anwendungsbereich
Field of application
Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 gilt nur fir das im Abschnitt 2 beschriebene Bau-
produkt in den gepriften Dicken von (0,3 - 1,6) mm und dem Flachengewicht von (87 .4 -
334,3) g/m? sowie fUr die freihdngende Anwendung und alle Farben.

The classificalion in clause 4.1 is valid solely for the malerial as described in clause 2 in
the tested thickness (0,3 - 1,8) mm and area weight (87,4 - 334,3) g/m™ and fi
hanging use and for all colors.
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Fire Test Certifcate — Specimen

MPA Dvesden GmbH Klassifizierungsbericht (classification reporf) NrJ/ no. 20150515/02
5 Hinweise

Informalion
51  In Verbindung mit anderen Baustoffen, insbesondere Dammstoffen/anderen Untergrin-

5.2

5.3

5.4

Freiberg, den 03.09.2015

E]r.:lng. Meilkner
Prifstellenleiter Brandschutz
Laboratory Manager

den, mit anderen Abstanden, Befestigungen, Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken-
oder Rohdichtebereichen als in Abschnilt 4.2 angegeben, kann das Brandverhalten so
ungiinstig beeinflusst werden, dass die Klassifizierung in Abs. 4.1 nicht mehr gilt. Das
Brandverhalten in Verbindung mit anderen Baustoffen/ anderen Untergrinden, Abstan-
den, Befestigungen, Fugenausbildungen/ Verbindungen, Dicken- oder Rohdichieberei-
chen etc. ist gesondert nachzuweisen.

Used in conneclion with other malerials, especially other substratestbackings, air
gaps/voids, types of fixation, joints, thickness- or densily-ranges than given in clause 4.2
is performance is likely to be influence this negative, that the given classificalion in
clause 4.1 is no longer valid. Fire performance in connection with other materials, other
substrates/backings, air gaps/voids, types of fixalion, joints, thickness- or density-ranges,
is to be tested and classified separately.

Wird das Bauprodukt mit zusatzlichen Schichten versehen, ist das Brandverhalten
dieses Verbundes gesondert nachzuweisen.

If the product is furnished with any additional sort of coalings its fire performance is to be
tested and classified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ist keine Typzulassung oder Produkizertifizierung und er-
setzt nicht einen gegebenenfalls erforderlichen bauaufsichtlichen Machweis nach
deutschem Baurecht (Landesbauordnung).

This classification report does not represent type approval or cerification of produc! and
is in no case a substitute for any required certification according fo German building
regulations (Landesbauordnung).

Es erfolgte keine Probenahme durch eine dafir anerkannte Stelle.

The sampling was nol arranged by a recognised body.

Vom Hersteller wurde keine Erklérung lber die Einstufung seines Produktes in ein Sys-
tem des Ubereinstimmungsnachweisverfahrens firr die CE-Kennzeichnung im Rahmen
der Bauproduktenverordnung (BauPVO) abgegeben.

The manufacturer was not issuing a declaralion of the classification of the product to a

system of conformily verification procedure for the CE-labelling within the construction
products regulation (CPR).

/-
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