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EN13501-1 13

TECHNICAL ATTRIBUTES

NDFR

Non Durably Flame Retardant

chemically treated with a water solution and if wetted in any
way should be retreated

DFR
Durably Flame Retardant
chemically treated to withstand a number of cleanings

6 IFR
Inherently Flame Retardant
woven from fbres with a high fame retardancy

FR
Flame Retardant
chemically treated to an individual specifcation

NOT FR
Not Flame Retardant no fame retardant treatment

Confrmation that the fabric meets one or more fame
Sy retardant standards

BS5867 BS5867 Pt2 B is the British Standard for fame retardant fabrics
used for curtains and drapes

BS5852 BS5852 Ptl is the British Standard for fammability of
upholstered composites for seating

BS4790 BS4790: 1987 Determination of the effects of a small source of
ignition on textile foor coverings hot metal nut method (method 1, loose
laid)

EN13773: 2003 Meets European fre safety standards for vertically hung
fabrics. Burning behavior, ignitability testing of curtain fabric for use in
the contract market.

TL 1080-0002/8 German Military Specifcation for horizontally tested
materials

EN14041 Details the requirement for CE Marking of textiles, laminate
and resilient foor coverings

BS7905-1:2001 Lifting equipment for performance, broadcast and
similar applications.

Middle East

UK  Europe

Vietham Macau

Approx roll length of material
in linear metres (m) & feet (ft)

&

Approx width of material in
centimetres (cm) & inches (”)

t
2 3

Approx weight in grams per metre squared (g/m?)

Approx thickness in (mm)

1P|

M1, M2, M4 Conforms to French Fire Regulations

B1, B2 Conforms to German Fire Regulations DIN 4102

IMO Conforms to International Maritime Organisation regulations
Classe Uno Meets ltalian Fire Regulations

BS EN13501-1 Fire Classifcation of construction, products and building
elements. Classifcation using test data from reaction to fre tests

CFC EN ISO 9239-1 Reaction to fre test. Horizontal surface spread of
fame on foor covering system. Determination of the burning behaviour
using a retardant heat source

NFPA 701 NFPA 701: (USA) Standard Methods of Fire Tests for Flame
Propagation of Textiles and Films

EN9239-1 Reaction to fre tests — horizontal surface spread of fame on
foor covering systems

DIN EN1021 Meets European fre safety standards for exposure to

different ignition sources, namely a lit cigarette and butane fame.
Assessment of the ignitability of upholstered furniture

Hong Kong













Fabric: Voile 4.2 J&c Joel

Type: Bl the inspiration behind the performance

Ec\N\EN

SP




Fire Test Certifcate — Specimen

Materialpriifungsanstalt
Universitat Stuttgart

Seite 2 des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWU03-1-16.5.138 vom 30.08.2017

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei-
nigungen.

2. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Diritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

3. Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen“, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den Beteiligten Kopien des allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

4. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der MPA — Universitat Stuttgart
(Otto-Graf-Institut). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diifen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis ,Von der MPA — Universitat Stuttgart
(Otto-Graf-Institut) nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

5. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kénnen nachtriglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

6. Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauprodukt bedarf
des Nachweises der Ubereinstimmung (Uberelnstlmmungsnachwels) und der Kenn-
zeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander.

UK Europe Middle East Vietnam Macau Hong Kong
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Materialpriifungsanstalt
Universitat Stuttgart

Seite 3 des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWU03-1-16.5.138 vom 30.08.2017

Il. Besondere Bestimmungen
1. Gegenstand und Verwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Textile Gewebe aus ,Trevira CS*

als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1)

nach Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2015/2 mit Anderungen 2016/1 und
Anderungsmitteilung 2016/2, Ifd.Nr. 2.10.2

1.2 Verwendungsbereich

1.2.1 Die textilen Gewebe aus , Trevira CS" dirfen fiir Vertikallamellen, Faltjalousien, Rollos und
Vorhdnge verwendet werden, die als Sicht- und Sonnenschutz-Vorrichtungen oder als
Biihnenvorhang fest installiert sein miissen.

1.2.2 Die textilen Gewebe aus ,Trevira CS" sind nur schwerentflammbar, wenn diese zu
anderen flachigen Baustoffen einen Abstand von mehr als 40 mm aufweisen.

1.2.3 Die textilen Gewebe aus ,Trevira CS" sind nur schwerentflammbar ohne zusétzlich
aufgebrachte Anstriche, Beschichtungen oder Ahnliches.

1.2.4 Die textilen Gewebe aus ,Trevira CS* diirfen nicht der Witterung im Freien ausgesetzt
werden.

1.2.5 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur soweit Anforderungen nach Bau-
regelliste A, Teil 2, Ausgabe 2015/2 mit Anderungen 2016/1 und Anderungsmitteilung
2016/2, Ifd.Nr. 2.10.2 zu erfiillen sind.

1.2.6 Der Nachweis weiterer bauaufsichtlicher Anforderungen, wie z.B. der Standsicherheit, des
Feuerwiderstands, des Warme- oder Schallschutzes, oder des Gesundheits- und Umwelt-
schutzes sind nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Pri zeu nisses.
Hierfir sind gegebenenfalls weitere/andere Nachweise (allgemejné auahfﬁbhthche
Zulassung) notwendig. o] V\

2. Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die textilen Gewebe missen aus Polyethylenterephthalat mit eingearbeiteter Brand-
schutz-Ausrilistung bestehen. Das Fléchengewicht der textilen Gewebe muss etwa 20
g/m? bis 794 g/m? betragen.

2.1.2 Die Zusammensetzung muss den bei der MPA — Universitat Stuttgart (Otto-Graf-Institut)
hinterlegten Angaben entsprechen.
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Seite 4 des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWU03-1-16.5.138 vom 30.08.2017

2.1.3 Priifverfahren

Das Bauprodukt muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 erfiillen.

2.1.4 (Pruf)grundlagen zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

Name der Auftraggeber Nr. der Prifverfahren/Regeln
Priifstelle Zeugnisse/Priifberichte/Berichte
Datum
Rettsches Inslitut| =~ Trevirg -PA-III 2.1147 DIN 4102 Teil 1
firBautechnik, | GmbH & Co. KG vom 28, b 4000 DIN 4102 Tell 16
MPAS'nl]th‘;f{s'ta‘ Trevira GmbH 902 7256 000/tcs DIN 4102 Teil 1
Hattersheim vom 14.03.2014 DIN 4102 Teil 16

Otto-Graf-Institut

MPA - Universitat
Stuttgart
Otto-Graf-Institut

Trevira GmbH
Hattersheim

902 7256 000/bk1
vom 14.03.2014

DIN 4102 Teil 1
DIN 4102 Teil 16

MPA - Universitat
Stuttgart
Otto-Graf-Institut

Trevira GmbH
Bobingen

Zusammenfassender
Uberwachungsbericht
903 3870 000/ZFU-5.138
vom 30.08.2017

DIN 4102 Teil 1
DIN 4102 Teil 16

2.1.5 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung des Bauprodukts

2.1.5.1Die textilen Gewebe aus ,Trevira CS* diirfen fiir Vertikallamellen, Faltjalousien, Rollos
und Vorhénge verwendet werden, die als Sicht- und Sonnenschutz-Vorrichtungen oder
als Bihnenvorhang fest installiert sein miissen.

2.1.5.2Die textilen Gewebe aus ,Trevira CS" sind nur schwerentflammbar, wenn diese zu
anderen flachigen Baustoffen einen Abstand von mehr als 40 mm aufweisen.

2.1.5.3Die textlen Gewebe aus
Beschichtungen oder Ahnlichem versehen werden.

srevira CS"“

dirfen nicht zuséatzlich mit Anstrichen,

2.1.5.4Die textilen Gewebe aus ,Trevira CS* diirfen nicht der Witterung im Freien ausgesetzt

werden.

2.1.56.4Die textilen Gewebe aus
Beschichtungen oder dhnlichem versehen werden

2.1.5.5Die Eignung des Baustoffs fiir die Anwendung als Warmedammu

JJrevira CS“

Schallschutz ist nicht nachgewiesen.

2.1.5.6Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen dés AbshnEe
einzuhalten.

diirfen nicht zusétzlich mit Anstrichen,

QgAund fyr den
o
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Seite 5 des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWU03-I-16.5.138 vom 30.08.2017

2.2 Ubereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.1 bis
3.3 erfillt sind.

Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch
der Beipackzettel) oder, wenn dies nicht moglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Folgende Angaben sind auf dem Baustoff oder auf der Verpackung anzubringen:
Produktname
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Zeugnisnummer: P-BWUO03-1-16.5.138
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1) gemaR Verwendungsbereich

A JI////
N

48
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3.  Ubereinstimmungsnachweis
3.1 Allgemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelméRigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bau-
produkts nach MaRgabe der Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiiberwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bau-
produkts eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle” einzurichten und durch-
zufiihren, bei welcher durch eine vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion sichergestellt wird, dass das Bauprodukt den Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entspricht. Fiir die Durchfilhrung der
werkseigenen Produktionskontrolle sind die L4Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis*? mafgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

- Artder Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrollen und Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen missen mindestens finf Jahre aufbewahrt und der fir die
Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorgelegt werden. Bei
ungeniigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte
auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen,
dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen
gekennzeichnet werden. Nach Abstellen des Mangels ist die betreffende Kontrelle ,z(u
wiederholen. /

%, >
\“‘RL”I ING e“/
" Hierbei sind die allgemeinen Bestimmungen zur Bauregelliste A, Abschnitt 1, 4. Absatz, Ausgabe 2015/2 (DIBt Mitteilungen
06.0ktober 2015) zu beachten.

JRichtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner

bauaufswhtllcher Zulassung" (Mitteilungen DIBT 2/ 1997)

2)
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3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelmaRig zu Gberpriifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fir die Durchfiihrung der Uberwachung sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis* ? maRgebend.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren.
Bei der laufenden Fremdiiberwachung sind Proben fiir Stichprobenpriifungen zu_ent-
nehmen. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der
zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

4. Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird auf Grund des Art. 17 der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) vom 14. August 2007, zuletzt gesndert am 17.11.2014 in Verbindung
mit der Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2015/2 mit Anderungen 2016/1 und
Anderungsmitteilung 2016/2 erteilt. In den Landesbauordnungen der tibrigen Bundeslénder
sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

5. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Universitét
Stuttgart, Keplerstrale 7, 70174 Stuttgart oder Postfach 106037, 70049 Stuttgart schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Abteilung Brandschutz
Referat Brandverhalten von Baustoffen

AT T
& PN
Der Sachbearbeiter $110/107 JRA)

A~

Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Miiller

Der | eiter der Priifstelle

¢,
Dr. Stefan Lehner, Ltd. Akad. Direktor

2 JRichtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner
bauaufsichtiicher Zulassung” (Mitteilungen DIBT 2/ 1997)
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(\ West Yorkshire

0' Materials Testing Service
Nepshaw Lane South, Morley, Leeds, LS27 7JQ
Materials Testing Manager: D. J. Brockbank
0113 393 9791
e: dale.brockbank@wyjs.org.uk
www.wyjs.org.uk/materialstesting

TEST REPORT

Entry No: 78365

Date received: 19/08/2016

Client’s Description: Sample of fabric: 9049/White Fr Voile

Test Required: Flammability BS 5867-2: Type B

Pre-treatment: None

Conditioning: A minimum of 24 hours at 65+/-5% Relative Humidity, 20+/-2°C
Date Tests Completed: 26/08/2016

Method of Test: BS EN ISO 15025: 2002 Procedure A (surface ignition)

The results may not apply to situations where there is restricted air supply or prolonged exposure to large
sources of intense heat as in a conflagration.

Flame application time 15 seconds using propane gas

Face of Fabric tested Fabric length direction Fabric width direction
Specimen number 11 2] 31 4— 5 6—
Flame reached an edge (¥ or X) X X X X X X
Hole reached an edge (v or X) X X X X X X
Flaming debris (vor X) X X X X X X
Comments

On the basis of the tests carried out this sample of fabric meets the Type B requirements of
BS 5867-2: 2008.

End of Document:

This is hereby certified to be a correct return of the tests made of the items referred to herein

Dale Brockbank
Materials Testing Manager W,
28 August 2016 N 2

<« Unless instructed otherwise by the client sample remnants will be disposed of after 28 days. S———
< Opinions and interpretations expressed herein are outside the scope of UKAS accreditation.

< Uncertainty budgets for test methods contained within this report are available on request.

This Certificate relates only to the sample received and, unless that sample has been drawn by the staff of this
laboratory, or its agent, and endorsed accordingly, any application of the result to a bulk quantity or other material
is entirely the responsibility of the client. 1104
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